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ScemLED-Streifen-10  

                        High-Power LED-Streifen (we iss) 
       24V DC �  Stromregelung � Temperaturabschaltung 

 

 

 
Technische Daten: 
 

·  Aluminiumplatine mit 10 weissen 
High-Power LEDs  90 lm; typ. 5000 K 

 
·  LED-Abstand: 30 mm 

 
·  Optional bestückbar mit 5 LEDs 

(LED-Abstand: 60 mm) 
 

·  Maße:  300 mm x 28 mm 
 
·  LED-Strom geregelt auf 700 mA 

(Stromregler auf dem Modul) 
 

·  Versorgungsspannung: 24 V DC 
Versorgungsstrom: typ.1,2 A  

 
·  Übertemperaturschutz 

 
·  Geschützt gegen Feuchte  

(Schutzlack) 
 

·  Optional bestückbar mit Optik/Linsen 
 

·  Optional können LEDs mit anderen 
Farben oder Farbkombinationen bzw. 
bei weissen LEDs mit speziellen 
Selektionen bestückt werden 

 
      LED-Streifen mit Optik 

 

  
Beschreibung: 
 
Bei dem High-Power LED-Modul mit Leistungselektronik handelt es sich 
um ein Streifen-Modul mit  10  High-Power LEDs auf einer Aluminium-
platine und Ansteuerelektronik zur LED-Stromregelung. Standardmäßig 
werden kalt-weisse High-Power-LEDs mit einer Lichtstärke von 90 lm bei 
1 Watt Leistung und einer Farbtemperatur von typ. 5000 K verwendet. 
 
Die Gesamtlichtstärke des Modules beträgt typ.1.600 lm (berechnet 
gemäß Datenblattangabe des LED Herstellers bei einem LED-Strom von 
700 mA) 
 
Optional kann der LED-Streifen auch mit nur 5 LEDs bestückt werden, 
wobei sich der Abstand der LEDs auf der Platine von 30 mm auf 60 mm 
erhöht.   
 
Bis zu 3 Module sind über Lötbrücken aneinanderreihbar. 
 
Die Ansteuerelektronik befindet sich auf der Platine und regelt den LED-
Strom (700 mA). Dieses Hochleistungsmodul ist ausgelegt für eine 
Versorgungsspannung von 24 V DC. 
 
Die Platine muss auf einer ausreichend großen, wärmeableitenden 
Metallfläche (Gehäuse, Kühlkörper o.ä.) aufgebracht werden. Hierbei ist 
ein genügend geringer Wärmewiderstand einzuhalten. Die Elektronik 
verfügt über eine elektronische, reversible Temperaturabschaltung; dies 
verhindert eine Zerstörung der LEDs durch mangelnde Kühlung. 
 
Sekundäroptiken (Linsen mit Halter) sind optional lieferbar. 
 
LED-Streifen mit 10 High-Power LEDs 
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